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关于印发《海绵城市建设项目设计编制及审查

技术要点》（试行）的通知

各有关建设单位、设计单位、施工图审查中心：

　　为促进我市城乡建设高质量发展，推进海绵城市建设，提高海绵城市建设质量，加强海绵城市建设项目设计管理工作，根据无锡《关于印发<海绵城市建设项目设计编制及审查技术要点>（试行）的通知》（锡海绵办〔2018〕29号）文件精神，从2019年1月1日起，各设计单位应配合建设单位，按要求编制海绵专篇的方案、施工图设计成果，并按规定程序提交审查。　

    希望各相关单位按要点的要求，把海绵理念“嵌入”，各设计咨询单位严格按要点要求做好海绵设计专篇的编制及报审工作。
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2018年12月3日

抄：江阴市行政审批局。

海绵城市建设项目设计编制及审查技术要点（试行）

根据国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）和省政府办公厅《关于推进海绵城市建设的实施意见》（苏政办发〔2015〕139号）等文件要求，促进我市城乡建设高质量发展，加强海绵城市建设项目设计管理工作，制定本文件，作为建设项目图审依据。

一、适用范围：本规定及审查要点适用于江阴市海绵城市建筑与小区、市政道路、公园与绿地三类项目的海绵城市专项设计审查，河道水系整治专项设计审查可参照执行。

二、主要依据：本规定及审查要点的编制是依据《江苏省海绵城市建设导则》、《江阴市海绵城市专项规划（2016-2030）》、《无锡市海绵城市建设技术指引（试行）》、《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》、《市建设局、市市政公用事业局、市发改委、市规划局关于加强新建建设工程城市雨水资源利用的暂行规定》（锡建总[2008]202号）、《室外排水设计规范》（GB50014）等规定、规范。

三、工作要求：

   （一）、建设单位在编制建设工程项目设计任务书时必须将本通知要求，在工程设计任务书中予以明示。在编制项目申请报告、可行性研究报告和初步设计时，应对建设工程的海绵措施进行专题研究，并在报告书设专节说明。

   （二）、各咨询设计单位必须按照海绵城市建设有关规定、规范的要求，在工程咨询设计的各个阶段，落实海绵城市建设理念，做好各阶段的海绵专篇编制，海绵城市设计专篇除应符合审查要点（详见附件）的规定外，还应符合国家和江苏省、无锡市现行有关标准的规定。

    设计单位未按本通知要求进行海绵设施专篇设计的，按照相应规定纳入企业信用考核记录。

   （三）、施工图审查机构在施工图设计文件审查时，应按照本通知要求及政府有关规定，对项目中涉及的海绵设施设计进行审查。

   （四）、施工、监理单位在项目建设工程中，应严格按照审查合格的施工图设计文件进行海绵设施施工、监理。质监部门应当加强对建设工程海绵设施的建设监督管理。

    擅自更改设计的，建设单位不得组织竣工验收。

   （五）、初步设计审批部门在审批建设工程规划、初步设计时，必须核验项目海绵设计专篇。初步设计审批部门对符合海绵城市建设要求的项目予以批准。

附件1：海绵城市建设项目设计专篇内容要求

附件2：海绵城市建设项目设计专篇审查要点

附件1：

海绵城市建设项目设计专篇内容要求

第一条 海绵城市建设项目设计专篇应含设计依据、项目概况等设计基本情况说明，具体要求详见表1。

表1 海绵城市建设项目设计基本情况说明与要求

	内容
	具体要求

	1
	设计依据
	主要专项规划、标准、规范、技术导则、政策文件、相关基础资料等。

	2
	项目概况简介
	简述项目建设地点、工程范围、及主要工程内容等。

	3
	现状介绍
	1、项目所在位置、地块用地性质及周边路网建设现状，区分已按照规划形成路网和未按照规划形成路网。

2、项目所处点位及周边河湖水系现状，区分已整治河道和未按照规划整治河道，现状河道岸线、水质情况介绍。

3、项目所处点位及周边雨污水管网现状、排水防涝现状。

	4
	项目与上位规

划及有关海绵 城市建设政策 要求衔接情况
	简述项目所在区域海绵城市专项规划、控制性详细规划等上位规划，明确项目所在地块的规划要求。

	5
	项目海绵城市 建设本底分析 及评价
	1、项目建设区域径流系数、土壤渗透性、地质情况、排水条件、植被资料、气象条件、河道情况、建筑密度、面源污染等基础资料。

2、新建项目雨水外排量和现状排水管网接纳能力分析。

3、规划设计条件，项目竖向高程及场地排水系统分析，如场地坡向及坡度、水体的位置、雨水径流汇集路径、排水管网设置等。

4、通过对建设基础条件论述，做出项目海绵城市建设适建性分析。

	6
	项目与邻近海绵体的衔接
	明确项目建设周边地块海绵设施衔接情况，充分发挥海绵城市建设条件好的地块的海绵辐射功能，与适建性较低区域协同开发。

	7
	特殊事项说明
	不具备海绵城市建设的项目进行合理充分的原因陈述。

	8
	与其它相关专业的衔接
	明确海绵城市设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。


第二条 建筑与小区类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计专篇除满足表1要求外，还应包括表2、表3所要求的内容。

表2 建筑与小区类项目方案编制主要内容与要求
	内容
	具体要求

	1
	现状问题分析
	1、改造项目应分析现状存在的主要问题。

2、新建项目应分析传统开发模式下的弊端。

	2
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	设计测算需体现以下内容：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等数据。

	3
	海绵设施方案设计论述
	1、项目汇水分区划分。

2、描述 LID 雨水系统的流程。

3、所选 LID 设施基本构造、主要材料及主要技术参数（屋顶绿化、下沉绿地、透水铺装、水体、回用设施、调蓄设施）。

4、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID 设施植物选择。

5、有监测要求时应说明监测内容和监测站点平面位置。

	4
	海绵专项投资
	

	5
	与其它相关专业的衔接
	明确海绵城市设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。


表3 建筑与小区类项目施工图设计主要内容与要求
	内容
	具体要求

	1
	设计申报文件
	设计专篇说明、设计图册、计算书、模型校核电子文件（如有）

	2
	海绵设计说明书
	1、设计原则：阐述低影响开发雨水系统构建的基本原则和流程。

2、需求分析：改造项目应详细分析现状存在的主要问题，新建项目应分析传统开发模式下的效果及弊端。

3、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明本项目设计目标和控制指标。

4、说明项目场地竖向高程、雨水管网设置和地块汇水分区划分情况。

5、提出适宜的 LID 设施组合方案，并介绍各种设施的规模。

6、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID 设施植物选择。

7、雨水回用系统简要说明回用雨水的用途、用量、处理工艺、回用设施规模及防误用措施。

8、有监测要求时应说明监测内容和监测站点平面位置。

	3
	海绵城市设计

计算成果表
	1、海绵城市设计成果计算表需体现：LID 设施容积、设施面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等数据。

2、鼓励采用专业软件进行径流模拟。采用模型模拟的应提供模型构建过程和主要参数取值。

	4
	工程图纸
	1、下垫面分析图

2、雨水径流组织路径图

3、LID 设施总平面布置图

4、竖向设计图

5、LID 设施平、剖面图

6、雨水回用系统平面图、工艺流程图、大样图

7、雨水调蓄池平、剖面，

8、LID 设施种植设计图

	5
	工程概算
	


第三条 市政道路类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计专篇除满足表1要求外，还应包括表4、表5所要求的内容。

表4 市政道路类项目方案编制主要内容与要求

	内容
	具体要求

	1
	项目海绵城市

建设必要性
	结合海绵城市建设理念及现状介绍，说明项目实施海绵城市建设的必要性。

	2
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	设计测算需体现以下内容：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等数据。

	3
	海绵设施方案设计论述
	1、综合考虑项目所在管控单元的年径流总量控制目标及单元内整体功能布局、周边建设情况、水文地质、排水设施条件等特点，以确定相应海绵设施，如下沉式绿地率、透水铺装率、雨水调蓄模块等；

2、所选 LID 设施基本构造、主要材料及主要技术参数和平面设计；

3、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID 设施植物选择；

4、有监测要求时应说明监测内容和监测站点平面位置；

5、建设规划与处理程度论述；

6、雨水调蓄、回用及再生水系统方案。

	4
	海绵专项投资
	


表5 市政道路类项目施工图设计主要内容与要求
	内容
	具体要求

	1
	设计申报文件
	设计专篇说明、设计图册、计算书、模型校核电子文件（如有）

	2
	海绵城市设计说明书
	1、设计原则：阐述低影响开发雨水系统构建的基本原则和流程；

2、需求分析：改造项目应详细分析现状存在的主要问题，新建项目应分析传统开发模式下的效果；

3、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明本项目设计目标；

4、说明项目场地竖向高程、雨水管网设置和地块汇水分区划分情况；

5、提出适宜的 LID 设施组合方案，并介绍各种设施的规模，以及 LID 设施的用途用量；

6、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID设施植物选择；

7、雨水回用系统简要说明雨水处理工艺、回用设施规模及防误用措施；

8、有监测要求时应说明监测内容和监测站点平面位置。

	3
	海绵城市设计计算成果表
	1、设计计算表需体现海绵城市设计主要成果：LID 设施容积、设施面积、地块年降雨量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流污染去除率等数据；

2、鼓励采用专业软件进行径流模拟。采用模型模拟的应提供

模型构建过程和主要参数取值。

	4
	工程图纸
	1、LID 设施总平面布置图：内容含 LID 设施布局、LID 设施与其他道路设施及排水管线之间的衔接关系、监测设施（如有）、绿化景观布置示意、竖向高程等；

2、LID 设施平、剖面图；

3、其它有关设施详图；

4、主要 LID 设施一览表和工程量表。

	5
	工程概算
	


第四条 公园与绿地类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计专篇除满足表1要求外，还应包括表6-表7所要求的内容。

表6 公园与绿地类项目方案编制主要内容与要求
	内容
	                 具体要求

	1
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	设计测算需体现以下内容：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等数据。

	2
	海绵设施方案设计论述
	1、项目汇水分区划分。

2、描述 LID 雨水系统的流程。

3、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID 设施植 物选择。

4、改扩建项目针对项目本底现状所存在的问题，提出具有针 对性的设计构思及完成目标。

	3
	海绵专项投资
	


表7 公园与绿地类项目施工图设计主要内容与要求
	内容
	具体要求

	1
	设计申报文件
	设计专篇说明、设计图册、计算书、模型校核电子文件（如有）

	2
	海绵城市

设计内容
	1、综合考虑项目所在管控单元的径流总量控制目标及现状， 确定相应海绵设施，如下凹式绿地、绿色屋顶、透水铺装等。

2、描述LID 雨水系统的流程。
3、所选LID设施基本构造、主要材料、主要技术参数和平面设计。

4、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、LID设施植物选择。

	3
	施工图纸
	1、图上应重点绘出LID 设施、排水管网，绿化景观布置。

2、列出主要LID 设施一览表和各专业相关工程量表。

	4
	计算成果表
	设计计算表需体现：LID 设施种类、设施容积、设施面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等数据。

	5
	工程概算
	


附件2：

海绵城市建设项目专项设计审查要点

第一条 海绵城市建设项目设计审查应含对设计依据、项目概况等设计基本情况说明的审查，具体要点详见表8。

表8 海绵城市建设项目设计基本情况说明审查要点
	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	设计依据
	设计依据需具有时效性，应执行现行有效的海绵城市建设相关标准与规范。
	

	2
	项目概况

简介
	内容应包括：项目建设地点、工程范围、及主要工程内容等。
	

	3
	项目所在区域自然条件
	地质勘察资料应包括区域滞水层分布、土壤种类和相应的渗透系数、地下水动态等。海绵设施的选用需与地质情况相匹配，且应符合下列规定：

1、雨水入渗不应引起地质灾害及损害建筑物。对居住环境、自然环境造成危害或可能造成坍塌、滑坡灾害的场所不得采用雨水入渗系统。

2、入渗系统的土壤渗透系数应为

10-6m/s-10-3m/s之间，且渗透面距地下水位应大于1.0m，渗透面应从最低处计。 
	参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》4.1.5、4.1.6、4.1.3

	4
	项目与上位规划及有关政策要求衔接情况
	设计年径流总量控制率、面源污染消减率等控制指标应满足上位规划要求。
	参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.2（1）

	5
	现状介绍
	内容应包括：项目所在位置、地块用地性质及周边路网建设现状；项目所处点位及周边河湖水系现状，现状河道岸线、水质情况介绍；项目所处点位及周边雨污水管网现状、排水防涝现状。
	

	6
	项目海绵城市建设条件分析
	内容应包括：径流系数、排水条件、河道情况、面源污染情况等；雨水外排量和现状排水管网接纳能力分析；项目竖向高程及场地排水系统分析。
	

	7
	项目与邻近海绵体的衔接
	明确项目建设周边地块海绵设施衔接情况，充分发挥海绵城市建设条件好的地块的海绵辐射功能。
	

	8
	与其它相关专业的衔接
	明确海绵城市设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。
	


第二条 建筑与小区类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计审查除满足表8要求外，还应包括表9、表10所要求的内容。

表9 建筑与小区类项目方案编制审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	现状

分析
	内容应包括：改造项目应分析现状存在的主要问题；新建项目应侧重于建设目标与要求的分析。
	

	2
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	计算数据内容应包括：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等。
	

	3
	海绵设施方案设计论述
	所选用的海绵设施应绿色、生态、经济、适用，植物应适应 LID 设施，并进行方案的经济性分析。
	参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3

	4
	与其它相关专业的衔接
	说明海绵城市设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。
	


表10 建筑与小区类项目施工图设计审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	设计申报

文件
	核查设计申报文件的完整性
	

	2
	低影响开发雨水系统构建原则、流程
	建筑与小区低影响开发雨水系统应以雨水的资源化利用为主，流程应与项目实际情况相匹配。
	参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》1.0.3、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》6.5.2.1

	3
	建筑屋顶
	1、屋面应采用对雨水径流无污染或污染小的材料，有条件时宜采用种植屋面。应符合《种植屋面工程技术规程》（JGJ155）的规定。

2、坡度较小的屋面宜采用绿色屋顶，绿色屋顶应符合《屋面工程技术规范》( GB50345）的规定。
3、宜采取雨落管断接的方式将屋面雨水引入周边绿地内分散的海绵设施，或通过植草沟、雨水管渠等将雨水引入场地内的集中调蓄设施。
	第1条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》5.1.1

第2、3条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》6.5.2.2

	4
	配套绿地
	1、小区道路、广场、建筑物周边绿地应采用可用于滞留雨水的下沉式绿地，下沉式绿地应低于周边铺砌地面或道路。周边雨水宜分散进入下沉式绿地，当集中进入时应在入口处采用缓冲和截污措施。
2、下沉式绿地内一般应设置溢流雨水口，保证暴雨时径流溢流排放至雨水管网。

3、当集中绿地位于地下室顶板上时，其覆土厚度不宜小于 1.5m。
	第1、2条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》6.2.1、4.1.8

第3条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范。GB50400》6.1.4及《上海市海绵城市建设技术导则（试行）》9.2

	5
	小区道路和铺装
	1、 小区道路宜采用生态排水方式，竖向设计应有利于雨水径流汇入道路周边的海绵设施。

2、建筑与小区内人行及非机动车道、休闲广场、 室外庭院、地面停车场应采用透水铺装。透水铺装地面结构应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）的相关规定。
	第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3

第2条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》6.1.2

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	6
	雨水收集利用系统
	1、雨水回用的用途、需求量。
2、收集的屋面、地面雨水量不应小于需求量，应选择污染较轻的屋面、地面进行收集，不应收集厕所、垃圾站、工业污染地等污染场所的雨水。

3、雨水回用系统应采用防止误饮误用的措施。
4、雨水净化工艺应与用途相应。
5、雨水回用系统设计应符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016 ）的规定。
	第2条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》4.1.7

第3、4条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》7.3.1、8.1.5∽8.1.8、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》

	7
	雨水调蓄系统
	1、有景观水体的小区，景观水体宜具备雨水调蓄功能，水体应低于周边道路及广场，同时配备将汇水区内雨水引入水体的设施。
2、雨水调蓄池位于机动车道下时可采用钢筋混凝土水池，非机动车道下时可采用地埋式塑料模块蓄水池。

3、调节设施宜布置在汇水面下游，当调节池与雨水收集系统的储存池合用时，应采用机械排空，且不在降雨过程中排放。
4、调蓄外排雨水量不应大于市政管网接纳能力。
	第1、2条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》9.0.2、9.0.7、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》

第3条参考参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》9.0.10

	8
	植物选择
	海绵化设施中的植物应根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐淹、耐污能力较强的乡土植物，种植土要求透水性好并满足《绿化种植土壤（CJ/T340）的相关要求。
	参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3.4（3）

	9
	海绵城市设计计算成果表
	重点对下垫面分析图、雨水径流组织图、海绵化设施总平面布置图、海绵化设施大样图等图纸及计算书进行审查，计算结果应满足相关专项规划及规定中强制性指标，海绵化设施应与计算书内容相符。
	


第三条 市政道路类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计审查除满足表8要求外，还应包括表11、表12所要求的内容。

表11 市政道路类项目方案编制审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	项目与上位规划及有关海绵城市建设政策要求衔接情况
	设计年径流总量控制率、面源污染消减率等控制指标应满足上位规划要求。


	

	2
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	计算数据内容应包括：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等。
	

	3
	海绵设施方案设计论述
	1、海绵性建设的目的是以初雨净化、雨水滞留、面源污染控制为主，调蓄、下渗为辅。

2、市政配套设施的海绵性建设应以区域总体规划、控制性详细规划及市政工程专项规划为主要依据。

3、新建项目以目标为导向，改、扩建项目需针对现状存在问题，提出海绵城市建设解决方案。
	第2条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.4


表12 市政道路类项目施工图设计审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	设计申报文件
	核查设计申报文件的完整性
	

	2
	海绵城市建设原则
	1、 市政工程中进行海绵性建设的目的是以削减地表径流与控制面源污染为主、雨水收集利用为辅。

2、 宽度5.0m及以上的中央分隔带宜建造海绵城市设施。宽度2.5m及以上的侧分带宜采用下沉式做法。道路纵坡不大于1.5%时，宜采用侧石开口等雨水侧排方式。
	第2条参考《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》4.1.5-4.1.8



	3
	道路横断面设计
	1、 有可利用的中央分隔带或侧分带的道路，车行道应坡向中央分隔带或侧分带，雨水经由溢流雨水口收集后排入雨水管。

2、 道路路缘石宜采用开孔路侧石、格栅路侧石或其他形式，确保道路雨水能够顺利流入收集设施或绿地。

3、 为增大侧石豁口的收水能力，可在豁口处设置簸箕形收水口。在纵坡较大等路段可考虑设置复合横坡。
	第1条参考《城市道路工程设计规范CJJ37》5.4.2、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》

第2、3条参考《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》4.3.1表4-2

	4
	排水设计标准
	雨水管网设计重现期中心城区为5 年一遇，非中心城区设计重现期为2 年一遇，内涝防治设计重现期50 年一遇。
	参考江阴市海绵城市专项规划（2016-2030）第三章第十二条

	5
	人行道非机动车道
	1、人行道宜采用透水砖；非机动车道宜采用透水水泥混凝土；机动车道及混行车道宜采用传统不透水铺装。

新建项目人行道透水铺装率宜≥50%，非机动车道透水铺装率宜≥40%。

改造项目人行道透水铺装率宜≥30%，非机动车道透水铺装率宜≥20%。

2、透水铺装地面设计应满足2年一遇的暴雨强度下，持续降雨 60min，表面不应产生径流的透（排）水要求。透水铺装地面结构应符合《透水砖路面技术规程》CJJ/T188的相关规定。
	第1条参考《上海市海绵城市建设技术导则（试行）》9.2、《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》4.1.3

第2条参考《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）3.0.3


	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	6
	道路绿地
	1、道路绿化带宜建为下凹式绿地；为增大雨水入渗量，绿化带内可采用其他渗透设施，如浅沟——渗渠组合系统、入渗井等。

2、在有坡度的路段，绿化带应采用多级式，道路雨水径流宜引出至两边绿地入渗。

3、城市道路绿化带内海绵城市设施应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。
	参考《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》4.3.1表4-2、《江苏省海绵城市建设导则（试行）》

	7
	下穿隧道及立交节点
	立体交叉道路宜采用高水高排、低水低排，且互不连通的系统，应有防止设计汇水面积之外的雨水流入低水系统区域的可靠措施，并应确保排水系统有可靠的排水出路。
	参考《城市排水工程规划规范GB50318》5.1.2

	8
	雨水预处理及排放
	1、道路径流雨水进入绿地内的海绵城市设施前，应利用沉淀池、前置塘等设施对径流雨水预处理，防止对绿地环境造成破坏。

2、新建市政雨水排放口处应设置径流污染控制设施，以去除雨水中的污染物，可采用雨水沉淀池、生态塘、人工湿地等。经雨水生态塘和人工湿地处理后的雨水在非雨季时可用于灌溉和浇洒道路。

3、市政道路沿线绿化带可因地制宜建设雨水调蓄设施。河道、湖泊等自然水体可成为雨水调蓄设施。
	第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.4

第2、3条参考《无锡市海绵型道路建设导则（试行）》4.3.1表4-2



	9
	海绵城市设计计算成果表
	重点对下垫面分析图、雨水径流组织图、海绵化设施总平面图、海绵化设施大样图等图纸及设计计算书进行审查，计算结果应满足相关专项规划及规定中强制性指标，海绵化设施应与计算书内容相符。
	


第4条 公园与绿地类海绵城市建设项目方案阶段、施工图阶段的设计审查除满足表8要求外，还应包括表13、表14所要求的内容。

表13 公园与绿地类项目方案编制审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	项目海绵化建设目标可达性分析与设计测算
	计算数据内容应包括：海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流总量控制率、年径流污染去除率等。
	

	2
	海绵设施方案设计论述
	1、应在相关上层规划的指导下进行。公园设计不应填埋或侵占原有湿地、河湖水系、滞洪及行洪通道。
2、周边区域衔接：

新建项目应根据雨水系统专项规划中对行泄通道、末端调蓄设施规模与位置的要求综合确定。

改扩建项目宜基于周边汇水区内涝、污染情况，结合既有管线布置，统筹雨水系统专项规划，在提升改造中逐步增强绿地的雨洪调蓄功能。

3、公园绿地宜首先利用人工湿地、雨水花园、下凹式绿地、植草沟等小型、分散式的技术设施消纳自身径流雨水，同时利用景观水体、多功能调蓄池等大型雨水调蓄设施，统筹兼顾自身及周边区域径流雨水的控制。
	第1条参考《公园设计规范GB51192》4.1.5

第3条参考《江苏省海绵城市建设导则（试行）》6.5.4.1


表14 公园与绿地类项目施工图设计审查要点

	审查内容
	审查要点
	参考规范、标准

	1
	设计申报

文件
	核查设计申报文件的完整性
	

	2
	海绵城市建设原则
	1、公园用地不应存在污染隐患。在可能存在污染的基址上建设公园时，应根据环境影响评价结果，采取安全、适宜的消除污染技术措施。

2、竖向控制应根据公园周围城市竖向规划标高和排水规划，提出公园内地形控制高程，并应考虑地表水的汇集、调蓄利用与安全排放。
	参考《公园设计规范GB51192》4.1.3、4.3.1



	3
	下凹绿地
	公园应优先采用植被浅沟、下凹绿地、雨水塘等海绵化设施，充分发挥其在控规单元汇水分区中对雨水渗透、滞蓄，减少外排雨水量、控制雨水径流总量的作用，实现方案确定的径流总量控制目标。
	参考《公园设计规范GB51192》

9.2.3



	4
	透水

铺装
	1、人行道、广场、停车场应采用透水铺装，铺装材料应保证其透水性、抗变形及承压能力。

2、硬质区域透水铺装率： 

新建公园项目宜≥50%

改建公园项目宜≥30%
	第1条参考《公园设计规范GB51192》6.2.5

第2条参考《上海市海绵城市建设技术导则（试行）》9.2

	5
	配套

建筑
	城市公园内建筑应充分考虑雨水径流控制与利用。屋面坡度≤15°的建筑宜采用屋顶绿化。
	参考《城市绿地设计规范GB50420》7.1.2A

	6
	地下

空间
	1、地下空间开发需符合年径流总量控制率目标计算要求，合理经济的确定建设面积。

2、地下空间宜建设在硬质区域下侧，覆土厚度宜结合海绵城市目标、种植需求等因素综合考虑。

3、根据年径流总量控制率目标确定是否设置雨水收集设施及其规模，雨水收集设施内的雨水宜考虑回用。
	第1条参考《城市绿地设计规范GB50420》7.1.2B

第3条参考《公园设计规范GB51192》3.1.6

	7
	植物

选择
	设施中的植物应基于当地情况及景观要求，根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐淹、耐污能力较强的乡土植物，种植土要求透水性好并满足《城市绿化工程施工验收规范》（CJJ/T82-99）的相关要求。
	参考《公园设计规范GB51192》7.2.3
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