省城乡建设系统优秀勘察设计

建筑设计项目申报表

     申报单位                       （公章）

填报日期            年    月    日
省城乡建设系统优秀勘察设计

建筑设计项目申报表填写说明

1、“设计单位”栏中只限填写一个设计单位。国内合作设计项目应由主要设计单位申报，国外合作设计的项目由国内设计单位申报。要准确注明单位全称和项目名称。国内合作设计由合作方共同加盖单位公章。

2、在“设计类别”、“投资来源”、“申报等级”等选择填写栏的相应内容上打勾。

3、“主要设计人”栏中总数不得超过15人。申报顺序应考虑各专业人员比例，合作项目应考虑合作单位的设计人员，按贡献大小排序。此人员名单一经申报不得更改。获奖人员名单以申报顺序截取。

4、建筑用途：办公建筑、酒店建筑、教育科研建筑、观演建筑、文化建筑、体育建筑、医疗卫生建筑、博览建筑、商业休闲建筑、城市交通建筑、综合建筑、工业建筑、地下建筑设计、居住区规划及居住建筑。

5、建筑规模：如托幼、中小学下级数；宾馆、酒店房间及床位数；体育或观演建筑的座位数等。

6、“建筑专业设计主要特点”栏填写时内容自定，但至少包括总体布局、环境设计、功能流线及造型处理等方面内容，有视听要求的项目应列出设计指标和实测数据以及使用效果。

7、各专业设计主要特点应突出介绍设计技术和创新要点。

8、混合等结构的“混凝土总用量”及后三栏可不填写。

9、“动力内容”和“弱电设计内容”栏填写有关设施、系统等内容。

10、“单位规模造价”栏中部分按项目实际情况填写，如“每人、每座、每病床……”等。

11、“土建与安装工程比例”栏中土建工程包括：建筑、结构、装修等，安装工程包括：水、暖、电、空调、动力等。

一、基本情况

	项目名称
	

	设计单位
	单位名称
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	
	手机
	
	电子邮箱
	

	国内协作单位
	     

	国外合作单位
	

	合作设计阶段
	方案   □        初设   □         施工图   □

	建 设 单 位
	

	施 工 单 位
	

	建 设 地 点
	

	设 计 类 别
	新建      改建

扩建      翻修
	设计起止

时    间
	 年  月  日至

 年  月  日

	竣工时间


	     年   月   日
	验收时间
	    年  月  日

	交    付

使用时间
	     年  月  日
	验收部门


	

	投资来源


	计划      自筹

贷款      合资

外资
	申报等级
	一等  二等   三等


	主

要

设

计

人

员
	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	专    业
	设计中主要负责何项工作

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	

	设计项目曾获

哪一级奖励


	

	省辖市建设局（建委）

推荐意见


	公   章

       年     月     日


二、技术申报内容

1、建筑专业
	建筑用途

（性质）
	  
	建筑规模
	

	总用地面积
	m2
	其  中
	代征地面积     ha  

	
	
	
	建设用地面积       ha

	总建筑面积
	 m2
	其  中
	地上               m2

	
	
	
	地下               m2

	建筑基底面积
	 m2
	容 积 率
	                   %

	绿地面积
	m2
	绿 化 率
	                   %

	建筑高度
	 m
	建筑分类

（高层建筑）
	一类    
	二类    

	层数
	地上     层
	耐火等级
	一级    
	二级    

	
	地下     层
	主楼/裙房

电梯数
	主楼                台

裙房                台

	主要层高
	地上     层
	
	

	
	地下     层
	
	

	机动车停放

数量
	总计     辆
	地    上
	                  辆

	
	
	地    下
	                 辆

	自行车停放

数量
	总计     辆
	地    上
	                  辆

	
	
	地    下
	                 辆

	周围道路宽度及性质：

	建筑专业设计主要特点（限制在800-1500字）




2、结构专业
	结 构 体 系
	
	抗震设防烈度
	             度

	抗震设防类别
	
	基本地震加速度
	

	设计地震分组
	
	场 地 类 别
	

	基 础 类 型
	

	混凝土总用量
	   m3
	每平方米混凝土
折算厚度
	      cm/m2

	钢材总用量
	钢筋：          T 
型钢：          T
	每平方米
钢材用量
	钢筋：       kg      
型钢：       kg        

	抗
震

分析
	程序名称：

	
	不
考 耦

虑

扭 联

转
	方 向
	T1(s)
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△Uu (mm)
	△Uu/h

	
	
	横 向
	
	
	%
	
	

	
	
	纵 向
	
	
	%
	
	

	
	考
虑 耦

扭 

转 联
	振型号
	T(s)
	转角
	扭转系数
	方向
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△Ue (mm)
	△Ue/h

	
	
	1
	
	
	
	横向
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	纵向
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	地震作用最大方向：

	
	时程分析程序名称：

	
	波     名
	FEK(kN)
	FEK/Geq
	△U/h

	
	
	
	%
	

	
	
	
	%
	

	
	
	
	%
	


	结构专业设计主要特点：（不少于600字）



3、设备专业
	采  暖  方  式
	

	采暖/空调总热负荷
	kW
	空调总冷负荷
	kW

	空调通风方式
	

	空调水系统方式
	

	给水系统方式
	

	中水回收使用方式
	

	雨、污水排放方式
	

	消防给水方式
	

	设备专业设计主要特点：

暖  通：（不少于300字）

动  力：（不少于200字）

给 排 水：（不少于200字）

消防给水：（不少于200字）




4、电气专业

	动力总电负荷
	            kW
	照明总电负荷
	      kW

	供电电源设计情况
	
	变压器装机台数

及容量
	台     

 kVA

	防雷设防类别及方式
	

	动 力 内 容
	

	弱电设计内容
	

	照明方式节能措施
	

	用电负荷等级确定

情况
	

	电气专业设计主要特点：

强  电：（不少于150字）

弱  电：（不少于200字）




5、技术经济指标

	单位规模建筑面积指标
	                  m2
	使用面积系数
	%

	单位建筑面积耗热量指标
	W/m2
	单位建筑面积耗冷量指标
	W/m2

	单位建筑面积变压器装机

容量
	VA/m2
	日  供  水  量
	m 3/日

	概     算
	竣 工 结 算

	总造价
	人民币       万元

外  币     万美元
	总造价
	人民币            万元

外  币           万美元

	土建与安装工程的

比      例
	土建             %

安装             %
	土建与安装工程的比   例
	土建              %

安装              %

	单位建筑面积造价
	       元/m2
	单位建筑面积造价
	    元/m2

	单位规模造价
	元/m2
	单位规模造价
	元/m2

	结算与概算出入的主要原因
	

	经济专业主要特点：（不少于100字）




三、附件

	使用单位对设计的反馈意见

消防部门竣工验收证明材料复印件

工程竣工验收证明（四方验收备案表）

（以上材料附于此页）




四、评审、评定意见

	省城乡建设系统专业评审组评审意见：

                                            组   长(签名)

                                             年   月  日



	省城乡建设系统评审委员会审定意见：

                                              主任委员(签名)

                                              年   月   日





2

