
附件1：

建筑施工安全集中整治的主要隐患清单

	序号
	项目
	施工现场的主要隐患清单
	备注

	1
	安全主体责任落实
	1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改；
2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视；

3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。                                                             

4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式；               

5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用；
	　

	2
	实体安全管理方面
	危大、超危大工程安全管理
	1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。

2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的；

3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 

4、监测单位未按方案开展监测的或出现报警未及时上报并建议处理的；
	　

	
	
	大型机械设备管理
	1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作；

2、施工电梯防坠器超过标定期限或未定期进行检查维保的；

3、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的；

4、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的；

5、吊装区未设立警戒区，无专人值守的；

6、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的；

7、未按规定办理安装告知、使用登记(含续期)手续的；

8、未经检测和验收合格投入使用的。

9、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求；

10、安全保险装置失效，违规操作；  
	　

	
	
	施工现场消防管理
	1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的；

2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的；

3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的；

4、五级以上风力时未停止室外动火作业的；

5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的；

6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求；

7、工人宿舍使用大功率电器；

8、现场消防系统不符合要求，消防管、消防水源等不完善的。
	　

	2
	实体安全管理方面
	高处作业
	1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的；

2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的；

3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的；

4、高处作业吊篮未经检测和验收合格投入使用的，防坠安全锁超过标定期限的，高处作业吊篮内同时有2名以上作业人员的或生命绳未挂设及未将吊篮降至地面或平台进出吊篮的；

5、移动操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。
	　

	
	
	　
	1、外电线路防护未到位，未经检查验收；                                     

2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施；

3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确；

4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实；    

5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器；

6、地下室等潮湿作业环境临时用电不规范；
	　

	
	
	模架体系
	1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致；                              

2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等；                                                         3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化；                                  

4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等；                                 

5、模架体系堆载过大。
	　

	3
	文明施工管理方面
	未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。）
	　


备注：以上隐患包括不限于。

附件2：

工业厂房建设安全问题隐患清单

	序号
	项目
	施工现场的主要隐患清单
	备注

	1
	安全主体责任落实
	1、施工企业未建立定期对企业所属项目安全检查及事故隐患排查制度或隐患未及时组织整改；

2、项目部未建立定期检查制度或隐患整改未及时闭合，安全管理人员未开展日常巡视；

3、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目经理及主要管理人员未在岗履职。

4、未定期开展管理人员、作业人员的安全教育培训或培训流于形式；               

5、对现场模架体系、机械设备等未组织验收投入使用。
	　

	2
	实体安全管理方面
	危大、超危大工程安全管理
	1、建设单位未按照本规定提供工程周边环境等资料的；未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的。

2、施工单位未按照规定编制并审核危大工程专项施工方案的；未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；未在危大工程实施前组织作业人员的安全技术交底的；

3、监理单位未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；未按照本规定编制监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的。 
	　

	
	
	大型机械设备管理
	1、安拆、顶升或附墙安装过程中，违规操作；

2、存在工人在吊物下方或起吊位置附近作业、不同种类（长度）物料混合捆扎吊装、歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业的；

3、散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满的，或自制容器不合格的；

4、吊装区未设立警戒区，无专人值守的；

5、特种作业人员未取得特种作业资格、未进行安全技术交底的；

6、设备老旧，未经检测和验收合格投入使用的。                                

7、安全保险装置失效，违规操作；                                           

8、移动式汽车吊、混凝土泵车年检、特种作业证书及支腿设置、停靠位置等不符合要求；
	　

	
	
	施工现场消防管理
	1、动火作业未经审批的；特种作业人员未持证上岗的；

2、动火作业前未对现场的可燃物进行清理，未设置警戒区域，采取有效物理隔离措施的；

3、电焊作业未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置的；

4、五级以上风力时未停止室外动火作业的；

5、施工现场危化品、易燃易爆物品（特别是挤塑板、岩棉板、模板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药等）存放管理不到位、不符合要求的；

6、作业人员在施工现场吸烟的；安全网、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能不符合要求；

7、工人宿舍使用大功率电器；

8、现场未配备必要的消防器材，消防设施等。
	　

	2
	实体安全管理方面
	高处作业
	1、工地现场临边、洞口防护设置不到位或防护设施临时拆除后无替代措施的；

2、高处作业人员不按要求配备佩戴安全带、安全帽的；

3、超过3.6米的支模架不按要求设置水平兜网的；

4、机械式升降平台无合格证书，无进场验收记录，无操作人员教育培训记录，使用过程中无人监护或使用过程中停靠在不平整、不密实场地等违规作业的；

5、移动式操作平台、悬挑式物料平台等未按方案搭设、验收的。                    

6、钢结构梁、柱安装过程中作业人员无稳固立足点、上下通道或设置生命绳等必要的保护措施。
	　

	
	
	　
	1、外电线路防护未到位，未经检查验收；                                     

2、场内架空线路未按要求采取绝缘等措施；

3、总箱、分箱、开关箱未定期检查，未落实三级配电两级保护，漏电保护器失灵，参数不正确；

4、小型机械进场验收记录不齐全，未有接地保护，预防机械伤害各项措施未落实；    

5、宿舍区私拉乱接，使用大功率电器；                                       

6、未按要求配备现场电工，并对现场临时用电进行安全检查和巡视。
	　

	
	
	模架体系
	1、搭设材料不符合要求，与方案、计算书不一致；                              

2、支撑体系搭设不完善，缺失扫地杆、竖向剪刀撑、垂直剪刀撑、水平杆加强区、与周边建筑物连接等；                                                         3、落地式脚手架、底层模板支撑基础未硬化；                                  

4、重点部位如梁底立杆未设置或设置不规范等；                                 

5、模架体系堆载过大；                                                    

6、内部砌筑脚手架搭设不规范，超载堆放等。
	　

	3
	文明施工管理方面
	未严格落实“五个严禁”、“六不开工”、“六个百分之百”。（“五个严禁”，即：严禁施工车辆带泥上路，严禁凌空抛物，严禁现场搅拌混凝土或砂浆，严禁易扬物料露天放置，严禁土方裸露堆放；“六不开工”，即：审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；“六个100%”，即：进一步规范建设工程的文明施工行为，全面实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。）
	　


备注：以上隐患包括不限于。

附件3：

违法建设项目和整治意见清单

填报部门(盖章)：                       填报人：             审核人：             填报日期：

	序号
	项目
	所在区域
	建设单位
	施工单位
	建设程序办理情况
	采取的措施
	整治意见
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	建设程序办理情况：如是否办理立项、是否办理规划、是否办理审图、是否办理施工许可等。


报送联系人：陆豪        电话：86070917         传真：86070917           QQ：834128765

附件4：
房屋拆除工程集中整治汇总表（试行）

填报部门： （盖章）                        填报人：                审核人：                填报日期：

	序号
	工程名称
	工程地点
	施工单位
	登记备案情况
	实施拆除时段
	实施拆除街道/发包单位
	督查情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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