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花北路项目（施工） 

编制总说明 

一、工程概况： 

花北路位于江阴市澄江街道，道路整体呈东西走向，设计西起普惠路，东至

锡澄运河，道路全长约 1644.993m。花北路为 30.0m 三幅路型式，即路宽 

30.0m=15.0m(机动车道)+2.0m(侧分带)×2+3.5m(非机动车道)×2+2.0m(人行道)

×2。沿线主要相交道路为普惠路、五金东路、锡澄路、运西路。花北路施工起

点 K0+000，与普惠路交叉口进行交叉口竖向设计，西侧、南侧施工至车道边。

施工终点 K1+644.993，与桥梁顺接。 

雨水主要收集道路路面雨水及道路两侧汇水范围内的雨水，集水面积约

19.63ha，共 2个排水系统，桩号 K0+030～K0+970 段接入已建五金东路雨水管（其

中 K0+030～K0+410 段近期与已建五金东路雨水管沟通，远期接入规划普惠路以

西雨水系统,河道水面标高 1.83m，河底高程 0.3m），桩号 K1+040～K1+610 段

排入锡澄运河。雨水主管管径为 DN600-DN1350 钢筋混凝土管。 

本工程污水管收集道路两侧地块的污水，污水接入已建普惠路污水管。主要

管道为 DN400~DN800 球墨铸铁管。 

在道路两侧绿化带安装 10 米路灯 72 套，120W+60W 灯具 84 套，3 火灯头

（200W*3）6套。沿线标志标牌、交通设施及信号灯、绿化等。 

二、工程招标范围： 

花北路项目图纸中的全部内容，详见设计图纸和工程量清单。 

三、编制依据： 

1、甲方提供的由江阴市城乡规划设计院有限公司设计的花北路（普惠路-

锡城运河）工程施工图设计。 

2、规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价

规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规

范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》

（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省仿古建筑与
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园林工程计价表》（2007 年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版营改

增）及省市有关文件、国家相关法律、法规。 

3、材料价格参照无锡市建设工程材料市场信息除税指导价（2025年 5月），

结合市场询价计入控制价。 

4、人工工资按照苏建函价﹝2025﹞66 号文件执行，投标人自行考虑报价。 

5、施工规范按照现行的建筑、安装、市政等工程施工规范和操作规程。 

6、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据

调整的通知》（苏建价﹝2016﹞154号）。 

7、税金执行苏建函价﹝2019﹞178号。 

8、本工程量清单与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价

规范及相关文件等一起使用。 

四、工程质量：合格 

五、工期要求：见招标文件 

六、不可竞争费： 

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下： 

序

号 
费用名称 计算基础 

大型土石

方工程 

道路及排

水工程 

路灯及交通

设施工程 

园林绿

化工程 

一 

现

场

安

全

文

明

施

工 

基本费 

分部分项工程 

+单价措施项目费 

-除税工程设备费 

1.5% 1.5% 1.2% 1% 

省级标化增加

费 
/ / / / 

 
扬尘污染防治

增加费 
0.42% 0.31% 0.1% 0.21% 

二 
规

费 

社会保险费 分部分项工程费+

措施项目费+其他

项目费-除税工程

设备费 

1.3% 2% 2.1% 3.3% 

住房公积金 0.24% 0.34% 0.37% 0.55% 

环境保护税 / / / / 

其他规费 / / / / 

三 税金 

分部分项工程费+

措施项目费+其他

项目费+规费-（除

税甲共材料费+除

税甲供设备费）

/1.01 

9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 



 

 第 3 页 共 6 页 

七、暂列金额明细表（投标单位报价时不得变动让利） 

暂列金额明细表 

工程名称：花北路项目   

序号 项目名称 
计量

单位 

暂定金额(元) 

不含税 
备注 

1 工程量清单中工程量偏差和设计变更 项     

2 政策性调整和材料价格风险 项     

3 其他（暂列金额） 项 2500000   

  合计   2500000   

本工程不设置材料暂估价。 

本工程共设暂列金额：不含税 250 万元（含税 278.8765 万元）；暂列金列

入   道路工程    单位工程内，具体详见工程量清单。 

八、主要材料品牌参考表 

主要材料品牌参考表，投标单位必须在参考品牌中任选一个品牌投标或只

有一种品牌时，则参照或相当于该品牌。 

 所有投标人必须在招标人提供的品牌表中选择并明确施工时所用材料的

品牌型号。所有投标人必须承诺施工时使用招标人在招标文件中明确的材料品牌

型号，并合同履行过程中进行选择确定。 

LED 灯具推荐采用上海亚明、上海三思、浙江阳光同档次或以上品牌（国内

一线品牌）； 

LED 驱动电源推荐采用英飞特、明纬、茂硕同档次或以上品牌且必须通过国

家强制性产品认证； 

电缆品牌：参考远东、江南、上上同档次或以上品牌（必须是国家免检产品

且有供电入网许可证）。 

九、其他说明： 

1、水泥砼、沥青砼和水稳等均按成品购买考虑。 

2、注意保护地上地下管线、绿地、花木等设施，须注意不得破坏管道、井

室周边现有建、构筑物，不得扰动其基础；土方开挖及场内堆放或外运，外运运

距和堆放场地，由投标人综合考虑,并应尽量减少对行人、车辆的出行影响，由

投标人综合现场情况，进入相应的综合报价中。 

3、河塘和道路调节层 5%灰土工程量为按现有设计图纸及勘察报告估算的工
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程量，结算时应根据实际测量数据，经参建各方确认后，按实际发生工程量进行

调整。 

4、措施项目（二）清单中“特殊条件下施工增加费”还应包括保证居民及

单位人员车辆的安全通行、生活生产污水的排放、居民及单位的人身财产安全保

障、地下管线交叉处理、地方干扰、施工现场安全围护及其它所有施工干扰情况

所增加的费用。 

5、原有管道截断、连接，新建管道接入原有市政排水管道等处理投标人综

合考虑计入分部分项工程量清单相应管、井综合单价中。 

6、沟槽开挖清单量：开挖工程量考虑工作面及放坡。雨、污水管道土方开

挖是从道路清表后或基底高程（就低考虑）开始计算，部分管道埋深较浅，需反

开挖施工的，先回填至管顶 50CM，再计算反开挖工程量；清单沟槽回填量：按

开挖工程量扣除基础、管道体积及包管材料体积等计算。 

7、投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费等

技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再调

整；投标单位可根据施工组织设计采取的方案自行调整措施项目费；施工便道由

投标人自行修筑，由此发生的费用，由投标人自行报价，结算时不再调整，若由

于使用已有道路而导致的道路损坏，由投标人自行修复，结算时不再调整，经业

主同意另行增加部分结算时按签证计量。 

8、材料二次搬运费、施工接水接电费、施工干扰费用等由投标人勘察现场

后自行考虑，费用计入投标报价内。 

9、土石方开挖及场内堆放或外运，外运运距和堆放场地，由投标人综合考

虑,并应尽量减少对行人、车辆的出行影响，由投标人综合现场情况，进入相应

的综合报价中。特种垃圾处置费计入本清单内，结算时不调整。 

10、工程施工时，注意保护周围管线、绿地、花木等设施，须注意不得破坏

管道、井室周边现有建、构筑物，不得扰动其基础，以免造成破坏，相关造价费

用综合计入投标报价内。 

11、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治

安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单

项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。 
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12、本工程量清单计价是依据《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50587-2013）、《江苏省市政工程计价定额 2014》、《江苏省建设工程费

用定额 2014》中规定的有关工程量计算规则及工程内容编制的,该规范清单“工

程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了

的工作内容均应包括在报价范围中内。 

13、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行

报价。 

14、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规

范； 

15、实际结算范围以实际施工为准，招标方保留范围增减权利。 

16、红线范围内的房屋、设备设施、苗木移植等无法具体统计，本清单内不

考虑，实施过程中，按实际情况进行签证，结算时按实调整。 

17、施工围挡须满足甲方及相关部门要求布置，工程量按全线封闭施工。 

18、信号灯管线工程量经与设计确认按暂估量计入，施工过程中，按实际情

况进行施工，结算时按实调整。 

19、交通标牌、信号灯与路灯采用综合杆合用，综合杆和基础计入交通工程

内。 

20、应甲方要求增列桥梁甩项工程，具体详见工程量清单。 

21、苗木规格按以下规定执行。高度 H：指苗木自地面至最高生长点之间的

垂直距离；胸径φ：指苗木自地面至 1.3米处树干的直径；干径 G：指苗木自地

面 30厘米处树干的直径；地径 d：指苗木自地面 10厘米处树干的直径；蓬径 P：

指苗木冠从的最大幅度和最小幅度之间的平均值。清单中苗木的规格均为修剪后

的规格。 

22、绿化工程养护期为一年成活率养护、一年三级养护，养护期内死亡后另

行补植的苗木也需保证一年为成活率养护。 

23、绿化苗木种植所需营养土已考虑到各苗木种植清单内，不再另行计算，

由投标人综合考虑报价。 

24、因现场存在房屋以及场地临时设施，拆除各类混凝土结构、钢筋混凝土

结构、砖石结构等障碍物、道路、桥涵、围墙、构筑物等等，工程量均暂估计入，
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拆除前均需经建设单位、监理单位、审计单位等相关部门共同确认、计量后方可

拆除，结算按实调整。 

25、电力管道施工中，投标单位只负责开挖、回填、路面修复等施工，电力

管道及电力井由供电公司负责施工，施工单位做好配合工作，有关费用由投标人

综合考虑到报价内，结算不作增加。 

十、工程信息明细表： 

项目编号： 

工程项目、单项工程名称：花北路项目（施工） 

建设单位：江阴市中心城区城市更新有限公司、江阴市城市重点建设项目管理中心 

单位工程明细： 

工程编号 单位工程名称 不可竞争费 

001 花北路项目-大型土石方工程 按【大型土石方工程】 

002 花北路项目-道路工程 按【道路排水工程】 

003 花北路项目-雨污水工程 按【道路排水工程】 

004 花北路项目-交通工程 按【路灯及交通设施工程】 

005 花北路项目-路灯工程 按【路灯及交通设施工程】 

006 花北路项目-绿化工程 按【园林绿化工程】 
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