1﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
建筑、基坑支护及重大影响类项目
方案设计阶段办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	国有土地使用权出让合同
	

	四
	项目总平面图
	世界坐标系下，含定点坐标

	五
	地铁安全保护区内建筑的建筑平、剖面图
	含地下室、屋面层

	六
	施工工期计划
	详细的施工工期计划


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
2﹒第二～三项若为复印件，需加盖建设单位公章；第四～六项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第四、五项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第六项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


2﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
建筑、基坑支护及重大影响类项目
施工设计阶段办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	规划局出具的方案审查意见
	

	四
	规划定点图
	

	五
	项目总平面图
	世界坐标系下，含定点坐标

	六
	地铁安全保护区内建筑的建筑平、剖面图施工图
	含地下室、屋面层

	七
	地铁安全保护区内建筑的基础设计施工图
	含基础平面布置图、桩基详图

	八
	围护结构设计施工图
	

	九
	基坑和桩基沉降计算书
	

	十
	地质勘察报告
	详勘

	十一
	施工工期计划
	含桩施工、开挖、回筑±0、封顶等节点

	十二
	施工组织设计
	含场地布置图、桩基专项施工方案、土方开挖方案、地铁保护章节及针对地铁的施工安全应急预案等


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二～四项若为复印件，需加盖建设单位公章；第五～十二项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第五～八项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第九、十项加盖设计院公章；第十一、十二项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料（若项目需要开展安全评估、监测工作，申请人委托专业设计单位、监测单位开展此项工作，待安全评估及监测等工作全部结束后，将全套材料提交审查）；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


3﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
管线类项目综合规划阶段办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	规划局出具的方案审查意见
	

	四
	地铁安全保护区内的管线规划图
	世界坐标系下，含定点坐标

	五
	施工工期计划
	


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二～三项若为复印件，需加盖建设单位公章；第四、五项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第四项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第五项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


4﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
管线类项目建设工程规划许可证阶段办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	规划局出具的管线综合规划审查意见
	

	四
	地铁安全保护区内的管线规划图
	世界坐标系下，含定点坐标

	五
	围护结构施工图
	不需要进行基坑开挖不提供

	六
	地质勘察报告
	详勘

	七
	施工工期计划
	

	八
	施工组织设计
	含场地布置图、土方开挖方案、地铁保护章节及针对地铁的施工安全应急预案等


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二、三项若为复印件，需加盖建设单位公章；第四～八项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第四、五项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第六项加盖设计院公章；第七、八项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料（若项目需要开展安全评估、监测工作，申请人委托专业设计单位、监测单位开展此项工作，待安全评估及监测等工作全部结束后，将全套材料提交审查）；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


5﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
道路、桥梁、涵洞、隧道类项目办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	项目总平面图
	世界坐标系下，含定点坐标

	四
	地铁安全保护区内的道路、桥梁、涵洞、隧道施工图
	道路平、纵、剖面施工图，路基处理方案
桥梁施工图，桩、承台施工图
涵洞、隧道施工图

	五
	围护结构施工图
	不需要进行基坑开挖不提供

	六
	地质勘察报告
	详勘

	七
	施工工期计划
	

	八
	施工组织设计
	含场地布置图、桩基专项施工方案、土方开挖方案、地铁保护章节及针对地铁的施工安全应急预案等


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二项若为复印件，需加盖建设单位公章；第三～八项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第三～五项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第六项加盖设计院公章；第七、八项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料（若项目需要开展安全评估、监测工作，申请人委托专业设计单位、监测单位开展此项工作，待安全评估及监测等工作全部结束后，将全套材料提交审查）；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


6﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
钻探类项目办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	项目立项批复
	

	三
	规划局出具的方案审查意见
	

	四
	钻探方案总平面布置图
	反映钻探孔的平面坐标位置、计划勘探深度。世界坐标系下，含定点坐标

	五
	勘探纲要
	含场地布置图、地铁保护章节及针对地铁的施工安全应急预案等


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二、三项若为复印件，需加盖建设单位公章；第四、五项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第四项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第五项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料（若项目需要开展安全评估、监测工作，申请人委托专业设计单位、监测单位开展此项工作，待安全评估及监测等工作全部结束后，将全套材料提交审查）；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


7﹒轨道交通安全保护区内施工作业项目
房屋原状维修、加建类项目办事指南

一、办理条件：
1）项目建设符合《无锡市轨道交通条例》的相应条款；
2）已取得有关部门的审查意见。
二、所需办理材料：
	序号
	文 件 内 容
	说  明

	一
	项目办理阶段的申请函
	须盖申请单位公章，单位全称：

	二
	国土、规划及相关政府部门批准文件
	原状维修工程按规划意见无需取得行政许可的项目除外

	三
	房地产证明文件或宅基地证明文件、产权人身份证明文件
	如房屋存在产权共有人，应同时提供相关证明文件复印件

	四
	房屋安全鉴定报告
	

	五
	房屋原状设计图、各立面照片
	

	六
	房屋维修或加建施工图
	含世界坐标系下带定点坐标的总平面图，平、剖面图施工图（含地下室）、基坑支护施工图

	七
	基坑和基础沉降计算书
	

	八
	地质勘察报告
	详勘

	九
	施工工期计划
	详细的施工工期计划

	十
	施工组织设计
	应含有地铁保护章节内容、详细分析施工过程中可能会对地铁产生的不利影响，并针对性地提出详细的应对措施及应急预案


注：1﹒以上资料均由建设单位提供，所有资料提供完整后开展出具意见工作。
注：2﹒第二～四项若为复印件，需加盖建设单位公章；第五～十项需提供电子文件一份（刻入光盘），纸质文件一份（第五、六项为正式蓝图，叠成A4纸大小，加盖设计院出图章；第七、八项加盖设计院公章；第九、十项加盖建设单位或施工单位公章）。
三、办理流程：
1）申请人提交申请材料；
2）审查申请材料（若项目需要开展安全评估、监测工作，申请人委托专业设计单位、监测单位开展此项工作，待安全评估及监测等工作全部结束后，将全套材料提交审查）；
3）出具审查意见；
4）承诺办理期限：10个工作日。


地铁保护项目通讯联络表
	项目名称
	

	项目位置
	

	建设单位
	名称： 
	地址： 

	
	项目联系人及联系方式
	

	
	现场联系人及联系方式
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	填写说明：
1、请在建设单位名称处加盖建设单位公章。
2、该表单用于该地保项目工作联系，后期如有信息变更，请建设单位及时告知江阴市运输管理局及地铁运营单位。
3、建设单位地址应为可接受邮件投递的；联系方式包括手机号码与email。
4、如项目规模较小，设计、施工、监理单位信息可选填，其他必填。



为确保轨道交通及配套设施的结构安全和运营安全，地铁安全保护区内的外部作业项目应在设计图纸及施工方案中明确所采取的地铁保护措施及应急预案。目前轨道交通保护区最常见的外部作业项目为建筑基坑类，现以建筑基坑类项目为例，列出建设过程中，在轨道交通保护区内外部项目作业时，可能需要采取的保护措施内容。由于不同建筑项目存在差异性，本材料仅作为常见项目的技术指引，轨道交通主管部门对外审批时，将包括但不限于本指引案例，具体以项目审批意见为准。
一、设计方案
	1﹒建筑设计方案

	设计图纸
	标明拟建建构筑物：
注明场地内设计标高、围墙边线、门庭门卫出入口、绿化景观等信息；

	总平面
	采用无锡市城市坐标系统，并注明控制点坐标。

	2.﹒结构设计方案

	基础
	图纸中明确采用的基础形式、基础结构尺寸等信息；
若采用桩基础，应包含桩径、桩长、桩型及桩基础沉降计算书等内容。

	桩型
	若外部作业项目后行施工，轨道交通安全保护区范围内禁止采用冲孔、震冲、挤土等挤土效应明显的桩型。

	集水井、电梯井等
	避免在靠近地铁侧贴边布置，以控制近地铁侧的基坑开挖深度。

	沉降与扰动
	若拟建高层、超高层建筑位于地铁安全保护区范围内，在基础设计应考虑工后沉降对邻近地铁的不利影响；
若外部作业项目先行施工，应考虑地轨道交通后续正常施工的扰动影响，复核结构抗变形能力。

	3﹒基坑方案

	围护方案
	邻近轨道交通侧围护方案应采用对周边环境扰动较小的工法，严禁采用锚杆、锚索等支护形式。

	基坑等级及变形控制保护等级
	与轨道交通结构水平净距在2倍基坑开挖深度范围内，且开挖深度大于5米的深基坑项目基坑等级及变形控制保护等级原则上应按一级考虑：

	围护结构
	邻近轨道交通侧宜优先选用内墙与围护结构密贴式设计，若采用分离式围护设计时，在地下室各层楼板标高处设置不小于600mm厚的素混凝土或不小于400mm厚的钢筋混凝土支撑板带，确保地下室与围护结构间较为刚性的过渡，风险等级为特级的项目建议采用素砼回填；

	止水帷幕
	原则上基坑应设置封闭的止水帷幕,坑内按需疏干降水，确保地铁结构周边地下水位稳定；

	分坑
	对平行隧道方向较长的深基坑工程，宣结合外部作业影响等级及对已有轨道交通结构影响，通过分坑措施控制单体基坑的平面尺寸，规定单体基坑的施工次序及时间。


二、施工组织设计
	主要内容
	主要施工节点工期计划；
应急联络小组成员（含联系方式）；
应包含应急预案（含应急物资清单）；
轨道交通保护相关措施及场地平面布置图：

	场地平面布置图
	应注明施工围挡范围，场地重车通行通道，施工车辆出入口位置，施工材料堆放位置、塔吊旋转范围及与地铁结构平面关系；
施工围挡应注明无锡城市坐标系统；

	高空坠物防护措施
	若项目临近轨道交通出地面结构及高架区域需要施工高层建筑，应补充高空防坠物安全防护措施；

	环境保护措施
	若项目临近地铁出入口及风亭区域，应补充周边环境保护措施；

	安全防护措施
	若项目临近地轨道交通侧拟开挖深基坑，应在轨道交通保护措施中补充基坑开挖及拆撑安全防护措施。
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