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项目名称：                                      

建设单位（盖章）： 江苏星科模塑工业有限公司

编制日期：            2026年6月            
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产2200万套汽车部件智能制造项目

	项目代码
	2505-320**-89-01-944***

	建设单位联系人
	陈**
	联系方式
	189****4***

	建设地点
	江阴市璜土镇华富路8号

	地理坐标
	（ 120 度 0 分 23.060 秒，  31 度 55 分56.368 秒）

	国民经济

行业类别
	汽车零部件及配件制造（C3670）
	建设项目

行业类别
	三十三、汽车制造业 36-71汽车零部件及配件制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准备案）部门
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	江阴临港备〔2025〕122号

	总投资（万元）
	25000
	环保投资（万元）
	200

	专项评价设置情况
	无需设置专项

	规划情况
	《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》

	规划环境影响评价情况
	《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目符合规划环评及审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控相符性分析

（1）生态红线
本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》、《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》等相关要求。

（2）环境质量底线
本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。

（3）资源利用上线

本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境管控单元和环境准入负面清单
本项目符合生态环境分区管控要求。

2、产业政策相符性

本项目的建设符合国家及地方产业政策。

3、其他国家及地方政策相符性分析

本项目符合国家及地方政策的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江苏星科模塑工业有限公司成立于2025年4月，位于江阴市璜土镇华富路8号，新征土地21538平方米，拟新建厂房约36496.01平方米，从事汽车部件的智能制造。

本期项目拟购置光学级单色注塑机、多色注塑机、SMT贴片机等设备373台/套，从事汽车部件的智能制造。项目建成后，形成年产2200万套汽车部件的生产能力。

主要产品及产能情况

本次建设项目主体工程及产品方案见表1。
表1  建设项目主要产品及产能情况
序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称
设计产能

年运行时数

1
生产车间

汽车部件

2200万套/年
7200h

项目工程组成表

略
4、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表

略

5、项目原辅材料消耗表

表2  项目原辅材料消耗表

序号

名称

主要成分、

规格、型号

年耗量
最大存储量（t）
存储位置

来源及运输
1
pp粒子
Φ2mm×4mm，25kg/袋装
3000t/a
120
原料堆场
国内，汽车运入
2
UV漆

20kg/桶
4.5t/a
0.2
原料仓库
国内，汽车运入
3
色漆
20kg/桶
2.4t/a
0.2
原料仓库

国内，汽车运入

4
机油
25kg/桶
2t

0.5
原料堆场
国内，汽车运入
...
6、项目水量平衡

本项目用水为职工生活用水和隔套冷却水，采用自来水。

图1   本项目水量平衡图 （单位：t/a）
7、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员500人。

工作制度：公司实行“三班”24小时工作制，年有效工作日均为300天。
8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状

地理位置：本项目建设地位于江阴市璜土镇华富路8号。
厂区平面布置：本次新建厂房进行建设。

厂界周围土地利用现状：本项目厂区东侧为江苏嘉天盛再生资源有限公司，南侧为塞纳尔科技（江阴）有限公司，西侧及北侧为空地，周边500米范围内无敏感目标。具体厂界周围500米土地利用现状见附图。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于江阴市璜土镇华富路8号，新征土地21538平方米，拟新建厂房约36496.01平方米进行建设。该地块原为空地，未从事生产活动，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。

本项目建成后，给水管网、雨污管网、化粪池、污水接管口、电力管线均为新建，责任主体为江苏星科模塑工业有限公司。


	环境

保护

目标
	1、大气环境

建设项目位于江阴市璜土镇华富路8号，根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

建设项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。
3、地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境
建设项目位于工业园区，建设用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
表3   建设项目大气污染物有组织排放浓度限值

排气筒名称
污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

FQ-1
非甲烷总烃
60
/
FQ-2

颗粒物
10
0.6
非甲烷总烃

40
1.8
甲醇
50

1.8

FQ-3

锡及其化合物
5
0.22
非甲烷总烃

60
3
表4 厂界大气污染物无组织排放浓度限值

污染物

监控位置

监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物
边界外浓度最高点
0.5
非甲烷总烃
4.0
锡及其化合物

0.06
甲醇
1
2、废水排放标准

表5   废水污染物排放标准

项目

接管标准（mg/L）
污水处理厂尾水排放标准（mg/L）

pH
6-9
6-9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）*
TP

8

0.5

TN

70

12（15）*
注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、厂界噪声排放标准

表6     噪声排放标准

类别

昼间〔dB（A）〕
夜间〔dB（A）〕
3类

65
55
4、固废控制标准

本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照项目排污特征，确定总量控制因子：

表7   建成后污染物排放总量表（单位：t/a）

类别

污染物名称

产生量

削减量

接管量/

排放量

预测排放量
建议申请量

废气

有组织
非甲烷总烃
6.0405
5.1344
0.9061
0.9061
0.9061
其中
甲醇
0.0027
0.0023
0.0004
0.0004
0.0004
颗粒物
0.4917

0.4669
0.0248

0.0248
0.0248
其中
锡及其化合物
0.0039

0.0035
0.0004

0.0004
0.0004
无组织
非甲烷总烃
0.4308
0
0.4308
0.4308
0.4308
其中
甲醇
0.0001
0
0.0001
0.0001
0.0001
颗粒物

0.0278

0

0.0278

0.0278
0.0278
其中

锡及其化合物
0.0004

0

0.0004

0.0004
0.0004
合计
非甲烷总烃
6.4713
5.1344
1.3369
1.3369
1.3369
其中
甲醇
0.0028
0.0023
0.0005
0.0005
0.0005
颗粒物

0.5195

0.4669

0.0526

0.0526
0.0526
其中

锡及其化合物
0.0043

0.0035

0.0008

0.0008
0.0008
废水

废水量

6375/

6375
0
6375/

6375
6375/

6375
6375/

6375
COD

3.188
0.319
2.869/

0.319
2.869/

0.319
2.869/

0.319
SS

2.55
0.319
2.231/

0.064
2.231/

0.064
2.231/

0.064
氨氮

0.287 
0
0.287/

0.0255
0.287/

0.0255
0.287/

0.0255
总磷

0.051 
0
0.051/

0.0032 
0.051/

0.0032 
0.051/

0.0032 
总氮

0.446
0
0.446/

0.0765
0.446/

0.0765
0.446/

0.0765
固废

261.1108
261.1108

0

0

0

注：1、表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。




三、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用自有土地，新建厂房，用地范围内目前为空地。建设施工期主要包括厂房及辅助设施的建设、设备安装等。施工机械主要有：打桩机、推土机、挖掘机和运输车辆等。施工活动将会产生废气、废水、噪声、固体废物等，采取措施后，施工期产生的固体废物对周围环境基本无影响。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

本项目废气经处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小。卫生防护距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。
2、废水

建设项目产生的废水为生活污水。

本项目生活污水利用厂内化粪池进行预处理后废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。

3、噪声

各声源对厂界四周噪声的贡献值可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准。因此，本项目建成后厂界噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4、固体废物

项目周边有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，危废全部可以做到安全处置。

本项目固废采取治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
5、地下水、土壤
拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的，故无需设置跟踪监测计划。

6、生态

本项目建设地江阴市璜土镇华富路8号，位于产业园区内，新征用地进行建设，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，无需开展生态环境影响评价工作。
7、环境风险

通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度地降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。




四、结论

	综上所述，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。
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附图   建设项目厂界周围500米土地利用现状  比例
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